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Una linea di motopompe e motogeneratori  
costruita con tecnologie avanzate,  
motori moderni e particolare attenzione  
alla robustezza e all’efficienza.
Macchine che offrono grande autonomia,  
peso ridotto al minimo, bassissimo livello  
di rumorosità e, non ultima,  
buona economia nei consumi:  
si contraddistinguono infatti per ridotta 
manutenzione ed elevata affidabilità.

Acqua ed elettricità  
dove e quando è necessario!
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MOTOPOMPE

L’ACQUAL’ACQUA
COME RISORSA,COME RISORSA,

SENZA SPRECHI!SENZA SPRECHI!

Un assortimento di modelli che possono svolgere funzioni di irrigazione, drenaggio, svuotamento in campo 
hobbistico, agricolo ed edile. Modelli progettati con un’avanzata tecnologia costruttiva, con motori moderni ed 
una grande attenzione alla robustezza ed all’efficienza. Utilizzando materiali leggeri, uniscono caratteristiche 
uniche e di scarsa manutenzione al design più funzionale, sono facilmente trasportabili e rendono facile qualsiasi 
esigenza di irrigazione.
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SPECIFICHE
TECNICHE

DP 100
Codice: 030386

DP 80
Codice: 030395

DP 50
Codice: 030390

Tipo motore 4 tempi OHV 4 tempi OHV 4 tempi OHV
Potenza 270 cc 208 cc 208 cc
Serbatoio 6 lt 3,6 lt 3,6 lt
Ø aspirazione/mandata 4” 3” 2”
Prevalenza max 30 mt 30 mt 32 mt
Portata max 90 m3/h (1500 lt/min) 58 m3/h (966 lt/min) 28 m3/h (466 lt/min)
Profondità di lavoro 6 mt (max) 6 mt (max) 6 mt (max)
Carburante Benzina Benzina Benzina
Peso 41 kg 25 kg 23 kg

CON RACCORDI E FILTRO CON RACCORDI E FILTRO CON RACCORDI E FILTRO

MOTOPOMPE

TELAIO

INTERRUTTORE
ON/OFF

PORTA
MANDATA

TAPPO
RIEMPIMENTO
OLIO

PRESSOSTATO OLIO DI SICUREZZA

SERIE DI RACCORDI E FILTRO INCLUSI
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MOTOPOMPE

ACQUE SPORCHE

SPECIFICHE
TECNICHE

DPT 80
Codice: 030387

Tipo motore 4 tempi OHV
Potenza 208 cc
Serbatoio 3,6 lt
Ø aspirazione/mandata 3”
Prevalenza max 25 mt
Portata max 60 m3/h (1000 lt/min)
Profondità di lavoro 7 mt (max)
Carburante Benzina
Peso 37,8 kg

CON RACCORDI E FILTRO

SERIE DI RACCORDI E FILTRO INCLUSI

PRESSOSTATO OLIO DI SICUREZZA

TELAIO

PORTA
MANDATA

TAPPO
RIEMPIMENTO
OLIO

INTERRUTTORE
ON/OFF
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MOTOPOMPE

SPECIFICHE
TECNICHE

DP 40
Codice: 048280

DP 25
Codice: 048320

Tipo motore 4 tempi OHV 4 tempi OHV
Potenza 79 cc 79 cc
Serbatoio 1,5 lt 1,5 lt
Ø aspirazione/mandata 1 ½” 1”
Prevalenza max 30 mt 30 mt
Portata max 12 m3/h (200 lt/min) 6 m3/h (100 lt/min)
Profondità di lavoro 6 mt (max) 6 mt (max)
Carburante Benzina Benzina
Peso 13,6 kg 11,2 kg

CON RACCORDI E FILTRO CON RACCORDI E FILTRO

SERIE DI RACCORDI E FILTRO INCLUSI

PRESSOSTATO OLIO DI SICUREZZA

INTERRUTTORE
ON/OFF

TELAIO

TAPPO
SCARICO
ACQUA

TAPPO
RIEMPIMENTO
OLIO

PORTA
MANDATA

TAPPO
RIEMPIMENTO
ACQUA

PORTA
ASPIRAZIONE
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MOTOGENERATORI

POTENZA,POTENZA,
AUTONOMIAAUTONOMIA

ED AFFIDABILITÀED AFFIDABILITÀ

Generatori di corrente con regolatori di tensione automatici (AVR) adatti ad ogni situazione, ad esempio illuminazioni 
di campi base, applicazioni in servizi di emergenza, sistemi di back-up e cantieri edili. Garantiscono elettricità con 
ampia autonomia, mobilità e costi di esercizio contenuti, grazie a consumi ridotti ed elevata affidabilità.
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MOTOGENERATORI

ENDURANCE

RUOTE
DI TRASPORTOAVVIAMENTO

ELETTRICO
(mod. DG 11050 E  
e mod. DG 9250 E)

TESTER
DIGITALE

MANIGLIA
DI TRASPORTO

INTERRUTTORE
AC

PRESE
230V

USCITA IN
ALTERNATA

SPECIFICHE
TECNICHE

DG 11050 E
Codice: 056710

DG 9250 E
Codice: 053985

DG 5750
Codice: 030392

DG 4050
Codice: 030391

Tipo motore 4 tempi OHV 4 tempi OHV 4 tempi OHV 4 tempi OHV
Potenza 457 cc 420 cc 302 cc 208 cc
Avviamento Elettrico e manuale Elettrico e manuale A strappo A strappo
Serbatoio 25 lt 25 lt 15 lt 15 lt
Regolatore di tensione Automatico (AVR) Automatico (AVR) Automatico (AVR) Automatico (AVR)
Uscita in alternata 230 Vac - 32.6 A 230 Vac - 26 A 230 Vac - 17 A 230 Vac - 11 A
Potenza max 7,9 kW 6,5 kW 4,4 kW 2,8 kW
Rumorosità 97 dB(A) a 7 mt (a vuoto) 97 dB(A) a 7 mt (a vuoto) 97 dB(A) a 7 mt (a vuoto) 96 dB(A) a 7 mt (a vuoto)
Carburante Benzina Benzina Benzina Benzina
Peso 90 kg 87 kg 58 kg 42 kg

COMPLETO DI MANIGLIA E 
RUOTE DI TRASPORTO
CON TESTER DIGITALE E 
SPINA 12 VOLT

COMPLETO DI MANIGLIA E 
RUOTE DI TRASPORTO
CON TESTER DIGITALE E 
SPINA 12 VOLT

COMPLETO DI MANIGLIA E 
RUOTE DI TRASPORTO
CON TESTER DIGITALE E 
SPINA 12 VOLT

COMPLETO DI MANIGLIA E 
RUOTE DI TRASPORTO
CON TESTER DIGITALE E 
SPINA 12 VOLT
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MOTOGENERATORI

ENERGIA,ENERGIA,
QUANDO SERVEQUANDO SERVE
E DOVE SERVEE DOVE SERVE

I motogeneratori inverter Ducar consentono di avere sempre a disposizione energia elettrica in qualsiasi situazione 
ed in ogni luogo. Che sia una vacanza in camper, in barca, in montagna oppure in una situazione di emergenza 
sul lavoro causata da un improvviso ed inatteso black-out, questi motogeneratori di corrente permettono di 
continuare ad alimentare i dispositivi elettronici, l’impianto di illuminazione o macchie ed utensili elettrici.
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MOTOGENERATORI

INVERTER

SPECIFICHE
TECNICHE

D 4000iS
Codice: 030550

D 2000iS
Codice: 030500

D 1000iS
Codice: 030400

Tipo motore 4 tempi OHV 4 tempi OHV 4 tempi OHV
Potenza 224 cc 80 cc 54 cc
Avviamento A strappo A strappo A strappo
Serbatoio 12 lt 4,5 lt 3 lt
Regolatore di tensione Elettronico (inverter) Elettronico (inverter) Elettronico (inverter)
Uscita in alternata 230 Vac - 15 A 230 Vac - 7 A 230 Vac - 3.9 A
Potenza max 3800 VA 1800 VA 1000 VA
Rumorosità 65 dB(A) a 7 mt (a vuoto) 61 dB(A) a 7 mt (a vuoto) 56 dB(A) a 7 mt (a vuoto)
Carburante Benzina Benzina Benzina
Attacco USB Sì Sì No
Ruote Sì, posteriori No No
Peso 44,8 kg 21 kg 14 kg

RUOTE
DI TRASPORTO
(mod. D 4000iS)

MANIGLIA
RETRATTILE
(mod. D 4000iS)

INTERRUTTORE
DI AVVIO

PORTA
USB
(D 4000 iS)

PRESE
230V - 16A

TAPPO
SERBATOIO

CARBURANTE
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Le immagini e descrizioni presenti in questo stampato sono indicative, i prodotti possono quindi subire variazioni  sia tecniche 
che estetiche in qualsiasi momento anche senza preavviso. Tutti i modelli sono collaudati e approvati conformemente alle vigenti 
normative europee di sicurezza e rumorosità.

Loc. Valgera, 110/B - 14100 Asti (AT) ITALY
Tel. +39.0141.232900 - Fax +39.0141.440385

brumargp@brumargp.it - web: www.brumargp.it

Distribuito da

11/23

SFOGLIA IL CATALOGO ONLINE


