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" MOTOSEGHE

Unalineaperiltaglio del legno che accontentasia le esigenze dell’hobbista che quelle del professionista. Progettate
e costruite con avanzata tecnologia come il banco motore in magnesio e con la massima attenzione al comfort
comei sistemi antivibranti di tipo professionale, offrono grandi performances, mantenendo caratteristiche dibassa
rumorosita, ridotte vibrazioni e massima sicurezza di utilizzo. Rispondono ad un design moderno, nel rispetto
delle normative vigenti e dell'ambiente che ci circonda.
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SPECIFICHE ZMC 5603 ZMC 3801 ZMC 3501
TECNICHE Codice: 050845 Codice: 050990 Codice: 050835
Tipo motore 2 tempi 2 tempi 2 tempi
Potenza 54,5 cc 38,8 cc 35,2 cc
Accensione Elettronica Elettronica Elettronica
Carburatore Walbro Walbro Walbro
Lunghezza barra 18"-45 cm - Oregon 16”-40 cm - Oregon 14”-35 c¢m - Oregon
Tipo catena Oregon .325"-0.058G - 72X Oregon 3/8”-0.050G - 56X Oregon 3/8”-0.050G - 52X
Freno catena Si Si Si
Lubrificazione catena Automatica, pompa regolabile Automatica, pompa regolabile Automatica, pompa regolabile
Capacita serbatoio olio 260 ml 220 ml 200 ml
Carburante Miscela 2,5%, 460 ml Miscela 2,5%, 370 ml Miscela 2,5%, 320 ml
Peso 5,3 kg 5kg 4,6 kg
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c € Le immagini e descrizioni presenti in questo stampato sono indicative, i prodotti possono quindi subire variazioni sia tecniche

che estetiche in qualsiasi momento anche senza preavviso. Tutti i modelli sono collaudati e approvati conformemente alle vigenti

normative europee di sicurezza e rumorosita. 11/23



